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2. ARTIGO ORIGINAL DO PLANO 2007 FILTRADO POR SUBTEMA:

Tipo: Nº do artigo: 9

3. CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES A ESTE ARTIGO:
Nº FONTE Linha

1
2. Oficinas - Cartazes 

tabulados
81 e 111

2
2. Oficinas - Cartazes 

tabulados
141 e 153

4. PROPOSTA DO GRUPO

Nº

5. JUSTIFICATIVAS/EMBASAMENTOS TÉCNICOS:

Item

Descrição da proposta

Não houve tempo hábil para o grupo analisar tecnicamente as propostas até o momento (06/11/19)

Descrição

Não houve tempo hábil para o grupo analisar tecnicamente as propostas até o momento (06/11/19)

Art. 9º - Zona de Adensamento Básico é aquela onde se aplica, estritamente, o coeficiente de aproveitamento básico.

Contribuição

O baixo coeficiente de aproveitamento, o controle de gabarito, recuos excessivos, 

exigência de vagas de garagem para carros, zoneamento por bairro, entre outros. 

Tem acarretado no exôdo da população e não atratividade para novos moradores e 

empreendedores na cidade. / Igualar os coeficientes nos eixos principais de ambos os 

lados (Norte/Sul); Áreas lindeiras.

Na ZS, aumentar o potencial para 4.0 usando fachada ativa, uso misto, fachada 

verde, usando faixas estruturantes e operações urbanas consorciadas / Condicionar o 

aumento de 40% no potencial construtivo/gabarito a medidas sustentáveis que 

reduzam em 40% a demanda por água, esgoto, energia e malha viária.
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